LaserMelt lasst sich

an den Kantenfarbton
anpassen, wodurch

die Fugenoptik nochmals
verbessert wird

Kleiberit LaserMelt

Individuelle Laserkanten-Vorbeschichtung

Speziell fur die Kantenverarbeitung
mit dem LaserTec-Verfahren von
Homag — dabei wird der Klebstoff
auf dem Kantenband durch den
Einsatz wvon Laserstrahlen ge-
schmolzen und die Kante direkt auf
das Werkstlick gepresst — hat Klei-
berit den Kantenklebstoff Laser-
Melt entwickelt. Dieser wird Uber
spezielle  Schlitzdisentechnologie
mit der Kantenvorbeschichtungs-
anlage auf das Kantenband auf-
getragen.

LaserMelt ist aufgrund des Schlitz-
disenauftrages und der Anpas-
sung an das Kantenmaterial sowie
an das LaserTec-Verfahren so ein-
gestellt, dass optimale Verbin-

dungseigenschaften Zwischen
Kante und Platte und eine hoch-
wertige Fugenoptik entstehen.

Die LaserMelt-Vorbeschichtung der
Kante und der Verklebungsvor-
gang finden unabhéngig voneinan-
der statt. Die mogliche Anpassung
des Farbtons an die Kantenband-
farbe optimiert das Ergebnis noch-
mals. LaserMelt ist einsetzbar bei
Polyester-, Furnier-, Melaminharz-,
PVC- und ABS-Kanten mit prapa-
rierter Rickseite sowie fur unver-
dichtete beharzte Papierkanten.
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