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INFORMATIONS TECHNIQUES  
AGENT DE NETTOYAGE DE SURFACES 
882.7     

 

 

Nom du produit :  882.7  Agent de nettoyage de surfaces 
 

Description du produit : Pour les surfaces lisses comme le plastique, le métal ou le bois laqué 
(essais au préalable indispensables).  

Aspect physique : 
 Couleur:  transparent 
 Consistance : liquide 
 Odeur : caractéristique  
 Densité : 0,791 g/ml 

 
    

 Caractéristiques : Nettoyant concentré pour nettoyer sans laisser de traces toutes les 
surfaces résistantes à l´eau. Haut pouvoir dégraissant grâce à une 
haute teneur en alcool. Ne laisse ni traces ni résidus. 

 
Mise en œuvre : Pour une utilisation manuelle. Mouiller les surfaces et objets avec la 

solution non diluée puis essuyer avec un chiffon propre.   
 

Stockage : Conserver dans un endroit sec. 
Ne pas exposer au rayonnement solaire direct. 
Peut être stocké environ 2 ans dans son emballage d´origine fermé 
hermétiquement 
 

   

Marquage (REACH) : F – facilement inflammable 
 

Composition : 50 à 100% de solvants hydrosolubles 
 

Emballages disponibles: Jerrycans de 5, 10, 30 litres                                                                                                   
Fûts plastique de 200 litres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : 
Nos conseils techniques concernant l'utilisation ou l'application du produit sont donnés sur la base de nos meilleures connaissances. Les 
informations contenues dans ce document doivent être traitées comme des conseils facultatifs. Ce document ne vous dispense pas de vos 
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propres tests de produits. Les informations que nous fournissons ne sont pas obligatoires et ne peuvent engager notre responsabilité. Pour les 
dommages résultant d’une utilisation inappropriée, nous n'assumons aucune responsabilité. Bien sûr, nous garantissons une excellente qualité 
de nos produits, conformément à nos conditions générales de vente et de livraison. De nouvelles éditions des informations techniques 
prévalent et annulent les instructions précédentes. Veuillez respecter les dispositions des fiches de sécurité CE. 
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